ASFALTOVY SINDEL HEXAGONAL
PREMIUM CERVENA
bitumat

Produ ktovy list ) membar of TechnaMICOL

Ucéel pouziti:
Asfaltové stresni Sindele jsou urcené pro vytvareni sklddanych krytin Sikmych stfech se
sklonem 12° a vice. Pouziti pro novostavby i rekonstrukce.

Zpusob pouziti:

Samolepici modifikované Sindele fady PREMIUM jsou vyrobeny ze specidlni asfaltové hmoty modifikované SBS a vysoko-pevnostni
nosné vlozky ze skelné rohoze. Sindele jsou na spodni strané opatfeny samolepici hmotou z vysoce modifikovaného asfaltu, kter
je nanesena v celé délce Sindelové Sablony a opatrena silikonovou kryci félii. Ta se pfi aplikaci strhne, Sindel se mechanicky
prikotvi a samolepici vrstva dokonale prilne bez nahtéti a dolepovani k podkladu.Béhem chladnych dnd je nutné Sindele pred
aplikaci temperovat pfi teploté + 20°C po dobu 24 hodin. Minimalini teplota pfi instalaci je +6°C.

Pro dosazeni stejného odstinu jednobarevnych sindell na plose strechy je nutné, aby byly pouzity vyhradné vyrobky stejné Sarze.
Pokud jsou Sindele v baleni slepené, ohybem vice vrstev docilite oddéleni bez rizika poskozeni.

SloZeni pasu:
Dodavané barvy: Cervend, hnéda, zelend

SloZeni:

Horni povrchova uprava: Uprava je provedena hrubozrnnym minerainim posypem

Kryci asfaltova hmota: Pod a nad nosnou vlozkou pouzity asfalty modifikované SBS

Nosna vlozka: Vysokopevnostni vlozka ze skelné rohoze

Dolni povrchova uprava. Sindele jsou na spodnf{ strané opatfeny samolepici hmotou z vysoce modifikovaného asfaltu, kterd je
nanesena v celé délce Sindelové Sablony a opatrena silikonovou kryci folif

Technické parametry:

Délka [m]: 317+/-3,0
Sitka [m]: 1000+/-3,0
Obsah asfaltu: 1350+/-50
Reakce na ohen: E

Nejvétsi tahova sila - pfi¢ny smér [N/50mm]: 800+/-200
Nejvétsi tahova sila - podélny smér [N/50mm]: 600+/-200
Prilnavost posypu: <15
Plocha baliku (m?): 3

Pocet balikd na paleté (ks): 36

Plocha na paleté (m?): 108

Véaha palety (kg): 1070

Vyrobek neobsahuje nebezpecné latky
Certifikac¢ni znacka
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