POLYELAST EXTRA TR 5 DESIGN

CERVENY

Produktovy list

Ucéel pouziti:

bitumat

member of TechnoMICOL

Hydroizolace strech. Pas je urcen pro pouziti jako finaIni vrstva hydroizola¢niho souvrstvi
. stfesniho plasté s vysokymi pozadavky na taznost, mechanickou odolnost a dlouhodobou
Zivotnost.

Zpusob pouziti:

Pasy se zpracovavaji natavovanim na vhodny podklad. Minimalini teplota ovzdusi i vlastniho pasu pfi zpracovani je +0 °C. Velikost

podélnych spoji 100 (min.80 ) mm. Velikost pfi¢nych spojt je 150 (min.120) mm.

Slozeni pasu:

Uprava horniho povrchu pasu: Ochranné a dekorativni bfidli¢né Supiny v barvé ¢ervené. Podélny okraj pasu v §ifi 70-100 mm

bez posypu, kryty polymerni folii (PET paska) v Sifi 120 mm

Asfaltova vrstva nad nosnou vlozkou: Smés asfaltu modifikovaného elastomery s mineralnimi plnivy v tloustce min.1 mm

Nosna vilozka: Nosna vlozka z polyesterového rouna, vyztuzend, impregnovana

Asfaltova vrstva pod nosnou vlozkou: Smés asfaltu modifikovaného elastomery s minerainimi plnivy v tloustce min.1 mm

Uprava dolniho povrchu pdsu: Lehce tavitelnd polymerni folie

Technické parametry:

Délka [m]: > 4,95
Sitka [m]: > 0,99
PloSna hmotnost pasu [kg/m?2] *: 6,7
Tloustka [mm]: 5,2+/-0,2
Vodotésnost (10 kPa/24h): vyhovuje
Reakce na ohen: trida E
Nejvétsi tahova sila - pricny smér [N/50mm]: 700+/-150
Nejvétsi tahova sila - podélny smér [N/50mm]: 900+/-200
Nejvétsi protazeni - pricny smér [%]: 45+/-10
Nejvétsi protazeni - podélny smér [%]: 45+/-10
Ohebnost pri nizké teploté (pruznost) [°C]: <-25
Rozmérova stélost: <-0,5
Chovani pri umélém starnuti (stalost za tepla): 100+/-10
Prilnavost posypu: 15+/-10
Plocha role (m2): 5

Pocet roli na paleté (ks): 24

Plocha na paleté (m3?): 120

Vaha palety (kg): 836

Vyrobek neobsahuje nebezpecné latky
* Orientacni Udaj

Certifikac¢ni znacka
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