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Technicky list

Asfaltovy Sindel obdélnik zeleny

1. NAZEV VYROBKU: Asfaltovy Sindel obdélnik zeleny

2. TECHNICKA SPECIFIKACE:

Vyrobeno dle ETA 09/0280, vyztuzené asfaltové Sindele z nizkym obsahem asfaltu, specifikace 6S4X21.

3. UCEL POUZITi:

Asfaltové stiesni Sindele jsou uréené pro vytvareni sklddanych krytin Sikmych stfech se sklonem 12° a vice. Pouziti pro novostavby i rekonstrukce.
4. zPUSOB POUZITi:

Sindele se pfipeviuji k podkladu mechanicky pomoci korozivzdornych hiebikd podle pokyn(l vyrobce. BEhem chladnych dnd je nutné $indele pred
aplikaci temperovat pfi teploté + 20°C po dobu 24 hodin. Minimalni teplota pfi instalaci je +6°C.

Pro dosazeni stejného odstinu jednobarevnych Sindelll na plose stiechy je nutné, aby byly pouzity vyhradné vyrobky stejné Sarze.

Pokud jsou Sindele v baleni slepené, ohybem vice vrstev docilite oddéleni bez rizika poskozeni.

5. SLOZENi PASU
Doddvané barvy: Cervena, hnéda, zelend, cernd

Slozeni:

Horni povrchova tprava: Uprava je provedena hrubozrnnym mineralnim posypem. Sindele jsou opatfeny z vrchni strany termobody na slepenf
sindelovych vyrez{

Kryci asfaltova hmota: Pod a nad nosnou vlozkou pouzity oxidované asfalty

Nosna vlozka: Pouzita vlozka ze skelné rohoze

Dolni povrchova dprava. Jemnozrnny minerdlni posyp a separa¢ni paska, ktera chrani pred slepenim jednotlivych vyfez (separadni paska se pfi
aplikaci nesnimad)

6. BALENi, ZNACENi, DOPRAVA, SKLADOVANI, ZARUKA

Baleni: Sindele jsou baleny do folie, kterd je termicky svafena a dodavaji se na paletéch.

Znacdeni: Udaje o vyrobku jsou uvedeny na obalu nebo na identifika¢nim &titku, pfipadné jejich kombinaci a splfiuji pozadavky pfislunych norem.
Doprava: Doprava jednotlivych balikd $indell se provadi v horizontalIni poloze. Pfi dopravé vétsiho mnozstvi balikd na paleté musi byt jednotliva
baleni dostatecné zajisténa (napf. smrstitelnou folif).

Skladovani. Sindele v balicich se skladuji v horizontéIni poloze na paletach. Maximalni pocet na sobé& poloZenych baliké indeld je 12. Sindele musi
byt chranény pred pfimymi povétrnostnimi vlivy, hlavné pred slune¢nim zafenim a jinymi zdroji tepla, které by mohly zpdsobit jejich deformaci.
Zivotnost: Zivotnost Sindele je 10 rokd.

rozmc(e;/sél)ndele Poéet balikt na paleté (ks) Plocha baliku ( m?) | Plocha na paleté (m?) [ Vaha palety Brutto cca (kg)
333 mm x 1000 mm 36 3 108 1150
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Asfaltovy Sindel obdélnik zeleny

7. TECHNICKE PARAMETRY PASU

Charakteristika

| Zkusebni metoda/klasifikace |jednotka | Poazadavky

Hodnota nebo udaj

Dle ETA 09/0280

CSN EN ISO 11925-2:2011

Obsah asfaltu: EN 544:2011, 6.2. g/m? 800 -1300 900+/-100
Vyska (V): EN 544:2011, 6.3. mm 333+4/-3
Sitka (S): EN 544:2011, 6.3. mm 1000 1000+/-3
Tahové zatizeni - maximalni tazna sila (S): CSN EN 12311-1:2000 N/50 mm | = 600 = 600
Tahové zatiZeni - maximalni tazna sila (V): CSN EN 12311-1:2000 N/50 mm | = 400 = 400
Odolnost proti protrhdvani (drik hiebiku): CSN EN 12310-1:2000 N =100 =100
Nasékavost vodou: EN 544:2011, 6.4.3. % <2 <2
Odolnost proti UV zareni: CSN EN 1297:2004 60 cyklt vyhovuje
Tvofivost puchyrd: EN 544:2011, 6.4.5. vyhovuje vyhovuje
Odolnost proti stékanf pfi zvySené teploté: CSN EN 1110:2011 °C <2 mm pri 90 °C vyhovuje
Prilnavost posypu: CSN EN 12039:2000 g =25 <25
Chovani pfi vnéjsim pozéru: CSN P CEN/TS 1187:2012 dle normy CSN EN 13501-5 |NPD
Reakce na ohefi: CSN EN 13501-1+A1:2010 dle normy CSN EN 13501-1 |tfida E

Vyrobek neobsahuje nebezpecné latky
Poznamka

NPD - zadny ukazatel neni stanoven
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