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Technicky list

POLYELAST EXTRA TR 5 DESIGN CERVENY

1. NAZEV VYROBKU: POLYELAST EXTRA TR 5 DESIGN CERVENY

2. TECHNICKA SPECIFIKACE:

CSN EN 13 707+ A2: 2009 Hydroizola¢ni pasy a félie - Vyztuzené asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech - Definice a charakteristiky
3. UCEL POUZITi:

Hydroizolace stfech. Pas je urcen pro pouziti jako finalni vrstva hydroizolacniho souvrstvi stfesniho plasté s vysokymi pozadavky na taznost,
mechanickou odolnost a dlouhodobou Zivotnost.

4. zPOSOB POUZITi:

Pasy se zpracovavaji natavovanim na vhodny podklad. Minimalini teplota ovzdusi i vlastniho pasu pri zpracovani je +0 °C. Velikost podéInych spojl
100 (min.80 ) mm. Velikost pfi¢nych spojt je 150 (min.120) mm.

5. SLOZENi PASU

Uprava horniho povrchu pasu: Ochranné a dekorativni bfidli¢né Supiny v barvé ¢ervené. Podéiny okraj pasu v $ifi 70-100 mm bez posypu, kryty
polymerni folii (PET paska) v $ifi 120 mm

Asfaltova vrstva nad nosnou vliozkou: Smés asfaltu modifikovaného elastomery s mineralnimi plnivy v tloustce min.1 mm

Nosna vlozka: Nosnd vlozka z polyesterového rouna, vyztuzend, impregnovana

Asfaltova vrstva pod nosnou vlozkou: Smés asfaltu modifikovaného elastomery s mineralnimi pinivy v tloustce min.1 mm

Uprava dolniho povrchu pasu: Lehce tavitelna polymerni folie

6. BALENi, ZNACENi, DOPRAVA, SKLADOVANI, ZARUKA

Baleni: Pasy se dodavaji v rolich o rozmérech 1m x 5,0m x5,2 mm. Role jsou zabezpeceny proti rozbaleni vhodnym zplsobem pomoci balicich pasek.
Horni balici paska obsahuje modry nazev vyrobku, stfedni paska obsahuje podminky pouZiti a dolni paska obsahuje logo a adresu spolecnosti.
Vyrobky se dodavaji na paletach fixovanych ve vertikaini poloze. Nase spolecnost je zapojena do Systému sdruzeného plnéni se spolecnosti EKOKOM.
Znaceni: Udaje o vyrobku jsou uvedeny balici pasce nebo na identifikaénim titku, pfipadné jejich kombinaci a splfiuji pozadavky pislusnych norem.
Doprava: Doprava roli se provadi ve vertikaIni poloze v uzavrenych dopravnich prostredcich. Prepravu v nekrytych dopravnich prostredcich Ize
provést pouze v tom pripadé, ze vyrobky jsou prepravovany na paletach zabezpecenych smrstovaci folii.

Skladovani: Role se skladuji ve vertikdIni poloze na paletdch. Role musi byt chranény pred pfimymi povétrnostnimi vlivy, hlavné pred slune¢nim
zarenim a jinymi zdroji tepla, které by mohly zpUsobit jejich deformaci.

Zaruka: Zaruka na funkénost je 10 rokd.

r;)gzr;lzrxpta:s)u Pocet roli na paleté (ks) | Plocha role (m?) | Plocha na paleté (m?) Vaha palety Brutto cca (kg)
Imx5mx5,2mm 24 5 120 836

7. CERTIFIKACNI ZNACKA

1023-CPD-0234F/c ‘ €
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POLYELAST EXTRA TR 5 DESIGN CERVENY

8. TECHNICKE PARAMETRY PASU

Charakteristika |Zku§ebn|’ metoda/klasifikace |jednotka | Hodnota nebo udaj
Dle CSN EN 13 707 + A2, CSN EN 13969 + Al

Zjevné vady: CSN EN 1850-1:2000 bez zjevnych vad
Délka: CSN EN 1848-1:2000 m = 4,95

Sitka: CSN EN 1848-1:2000 m =0,99

Plosna hmotnost *: CSN EN 1849-1:2000 kg/m? 6,7

Primost: CSN EN 1848-1:2000 10 mm/5 m vyhovuje
Tloustka: CSN EN 1849-1:2000 mm 5,2+/-0,2
Vodotésnost (10 kPa/24h): CSN EN 1928:2001 vyhovuje
Nejvétsi tahova sila - pricny smér: CSN EN 12311-1:2000 N/50 mm 700+/-150
Nejvétsi tahova sila - podélny smér: CSN EN 12311-1:2000 N/50 mm 900+/-200
Nejvétsi protazeni - pficny smér: CSN EN 12311-1:2000 % 45+/-10

Nejvétsi protazeni - podéiny smér: CSN EN 12311-1:2000 % 45+/-10
Ohebnost pri nizké teploté: CSN EN 1109:2000 °C =-25

Odolnost proti stékanf pfi zvySené teploté: CSN EN 1110:2011 °C =100
Rozmérovi stalost: CSN EN 1107-1:2000 % =-05

Chovani pfi umélém starnuti (ohebnost): gg“ Em ﬁgggggé °C -25+/-5

Chovani pfi umélém starnuti (stalost za tepla): Eg“ Em ﬁ?ggggé °C 100+/-10
Prilnavost posypu: CSN EN 12039:2000 % 15+/-10

Vyrobek neobsahuje nebezpecné latky
* Orientacni Gdaj
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