
ASFALTOVÉ  
HYDROIZOLAČNÍ PÁSY

Modifikované asfaltové pásy
Základní hmotou pro výrobu modifikovaných asfaltových pásů je dokonale homogenizovaná 
směs asfaltů a SBS kaučuků, která přejímá kladné vlastnosti jak od SBS kaučuků, tak od 
asfaltu. Modifikované asfaltové pásy vynikají oproti klasickým pásům mnohonásobně 
větší tažností, vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností 
při záporných teplotách. 
Mají široké uplatnění, zvláště v případech středně a více náročných staveb a všude 
tam, kde investor vyžaduje spolehlivost vodotěsných izolací a dlouhou životnost.

Samolepicí asfaltové pásy
Jak už název napovídá, samolepicí asfaltový pás se od ostatních liší tím, že na spodní 
straně pásu je samolepicí vrstva, která je překrytá lehce snímatelnou fólií. Po odstranění 
této fólie můžete pás jednoduše nalepit bez pomoci hořáku. Samolepicí pásy přinášejí 
celou řadu výhod, jako např. rychlejší aplikaci, možnost použití tam, kde je vyloučena 
práce s otevřeným ohněm (jedná se především o prostupy, světlíky atd. nebo plochy, 
kde je jako podklad použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu [EPS] apod.). Díky 
tomu, že asfaltový pás není nerovnoměrně tepelně namáhán (svařování v přesazích), 
nedochází ke zvlnění povrchu střešního systému.

Oxidované asfaltové pásy
Jedná se o tzv. klasické asfaltové pásy, které mají povlakovou hmotu vyrobenou z asfaltu upraveného pro hydroizolační účely 
oxidací. Výrobky této řady se vyznačují dobrou zpracovatelností, nižší elasticitou a plasticitou a velmi příznivou cenou.
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HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY POUŽITÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Kód 
výrobku Název Typ nosné 

vložky
Povrchová úprava Rozměr 

pásu (m)
Tloušťka

(mm)
1.1. Dočasná izolace, ochranná a separační vrstva

vrchní spodní 2.1. Spodní stavba – izolace proti zemní vlhkosti

Asfaltové pásy - impregnace asfaltem
2.2. Spodní stavba – izolace proti tlakové vodě

3.1. Plochá střecha – parotěsná zábrana

DH111002 A 330 PL bez úpravy bez úpravy 1 × 20 0,7 x 3.2. Plochá střecha – podkladní vrstva, mezivrstva

Klasické asfaltové pásy - hmota z oxidovaného asfaltu 3.3. Plochá střecha – finální vrstva

DH111003 R 333 besandet / R 330 H PL JMP JMP 1 × 10 1,9 x 4.1. Šikmá střecha – podkladní vrstva

DH111004 R 333 H / Sindelit SR V JMP JMP 1 × 15 1,5 x 4.2. Šikmá střecha – finální vrstva

DH111005 V 13 V JMP JMP 1 × 10 1,9 x 5. Izolace proti radonu

DH111006 IPA V60 S35 V JMP SF 1 × 10 3,5 x x 6. Izolace mostů

DH111007 IPA V60 S40 V JMP SF 1 × 10 4,0 x x

DH111008 PRIMABIT V JMP SF 1 × 10 3,0 x x

DH111009 BITUBITAGIT PE V60 S30 V JMP SF 1 × 10 3,0 x x

DH111010 BITUBITAGIT PE V60 S35 V JMP SF 1 × 10 3,5 x x

DH111011 BITUBITAGIT PROFI V60 S40 V JMP SF 1 × 10 4,0 x x

DH111012 BITUBITAGIT DESIGN PŘÍRODNÍ V HMP SF 1 × 10 3,7 x

DH111013 BITUBITAGIT DESIGN ČERVENÝ V HMP SF 1 × 10 3,7 x

DH111014 BITUBITAGIT DESIGN ZELENÝ V HMP SF 1 × 10 3,7 x

DH111015 EXTRASKLOBIT PE G JMP SF 1 × 10 4,0 x x x x

DH111016 BITALBIT S AL + V JMP SF 1 × 10 3,5 x x x

DH111017 BITALBIT S40 AL + V JMP SF 1 × 10 4,0 x x x

Asfaltové pásy – hmota modifikovaná polymery elastomerického charakteru (SBS)

DH121041 SINDELIT SBS P JMP RPV 1 × 20 1,6 x

DH121042 BITUELAST V JMP SF 1 × 10 3,5  x x x x

DH121043 BITUELAST DESIGN PŘÍRODNÍ V HMP SF 1 × 10 3,7 x

DH121044 BITUELAST DESIGN ČERVENÝ V HMP SF 1 × 10 3,7 x

DH121045 BITUELAST DESIGN ZELENÝ V HMP SF 1 × 10 3,7 x

DH121046 POLYELAST P JMP SF 1 × 10 4,0 x x x x x

DH121047 POLYELAST EXTRA P JMP SF 1 × 10 4,0 x x x x x

DH121048 POLYELAST EXTRA 5 P JMP SF 1 × 5 5,0 x x x x

DH121049 POLYELAST TR DESIGN PŘÍRODNÍ P HMP SF 1 × 7,5 4,2 x

DH121050 POLYELAST TR DESIGN ČERVENÝ P HMP SF 1 × 7,5 4,2 x

DH121051 POLYELAST TR 5 DESIGN PŘÍRODNÍ P HMP SF 1 × 5 5,2 x

DH121053 POLYELAST EXTRA TR DESIGN PŘÍRODNÍ P HMP SF 1 × 7,5 4,2 x

DH121054 POLYELAST EXTRA TR DESIGN ČERVENÝ P HMP SF 1 × 7,5 4,2 x

DH121055 POLYELAST EXTRA TR DESIGN ZELENÝ P HMP SF 1 × 7,5 4,2 x

DH121078 POLYELAST EXTRA TR DESIGN HNĚDÝ P HMP SF 1 × 7,5 4,2 x

DH121056 POLYELAST EXTRA TR 5 DESIGN PŘÍRODNÍ P HMP SF 1 × 5 5,2 x

DH121057 POLYELAST EXTRA TR 5 DESIGN ČERVENÝ P HMP SF 1 × 5 5,2 x

DH121058 POLYELAST EXTRA MK 5 DESIGN PŘÍRODNÍ P HMP SF 1 × 7,5 5,2 x

DH121059 POLYELAST EXTRA MK 5 DESIGN ČERVENÝ P HMP SF 1 × 7,5 5,2 x

DH121060 POLYELAST EXTRA REMONT 5 DESIGN ŠEDÝ P HMP SF 1 × 5 5,2 x

DH121072 POLYELAST EXTRA 4/1 GREEN P JMP SF 1 × 7,5 4,0 x

DH121073 POLYELAST EXTRA 5/1 GREEN P JMP SF 1 × 5 5,0 x

DH121074 POLYELAST EXTRA DESIGN 4/1 GREEN P HMP SF 1 × 7,5 4,0 x

DH121075 POLYELAST EXTRA DESIGN 5/1 GREEN P HMP SF 1 × 5 5,0 x

TN656101 POLYELAST EXTRA TR FIRESTOP DESIGN P HMP SF 1 × 7,5 4,2 x

TN655100 POLYELAST EXTRA TR 5 FIRESTOP DESIGN P HMP SF 1 × 5 5,2 x

DH121061 SKLOELAST G JMP SF 1 × 10 4,0 x x x x x x

DH121062 SKLOELAST EXTRA G JMP SF 1 × 10 4,0 x x x x x x

DH121063 SKLOELAST DESIGN G HMP SF 1 × 7,5 4,2 x

DH121065 RADONELAST 3,5 AL + V JMP SF 1 × 10 3,5 x x x

DH121066 RADONELAST AL + V JMP SF 1 × 10 4,0 x x x



Kód 
výrobku Název Typ nosné 

vložky
Povrchová úprava Rozměr 

pásu (m)
Tloušťka

(mm)
1.1. Dočasná izolace, ochranná a separační vrstva

vrchní spodní 2.1. Spodní stavba – izolace proti zemní vlhkosti

2.2. Spodní stavba – izolace proti tlakové vodě

3.1. Plochá střecha – parotěsná zábrana

3.2. Plochá střecha – podkladní vrstva, mezivrstva

3.3. Plochá střecha – finální vrstva

Asfaltové pásy samolepicí – hmota modifikovaná polymery elastomerického charakteru 4.1. Šikmá střecha – podkladní vrstva

DH121067 ELASTOLEP PR3 P JMP LOF 1 × 10 3,0 x x 4.2. Šikmá střecha – finální vrstva

DH121068 ELASTOLEP SR3 V JMP LOF 1 × 10 3,0 x 5. Izolace proti radonu

DH121085 ELASTOLEP EXTRA SR 3 AL AL + V JMP LOF 1 × 10 3,0 x x 6. Izolace mostů

DH121069 ELASTOLEP ST3 G JMP LOF 1 × 10 3,0 X x x x

DH121077 ELASTOLEP PR 3 EXTRA DESIGN P HMP LOF 1 × 10 3,2 x

DH121076 ELASTOLEP PR 4 EXTRA DESIGN P HMP LOF 1 × 7,5 4,2 x

DH121079 ELASTOLEP HOBBY ČERVENÝ P HMP LOF 0,5 × 5 3,0 x x

DH121080 ELASTOLEP HOBBY ČERNÝ P HMP LOF 0,5 × 5 3,0 x x

DH121081 ELASTOLEP HOBBY STŘÍBRNOŠEDÝ P HMP LOF 0,5 × 5 3,0 x x

DH121082 ELASTOLEP HOBBY HNĚDÝ P HMP LOF 0,5 × 5 3,0 x x

TN531623 TECHNOELAST VB 500 SELF AL + GM PAL LOF 1,08 × 50 0,5 x

Asfaltové pásy – hmota modifikovaná polymery elastomerického charakteru (APP)

DH121070 BITUMELIT PR 5 (posyp břidlice), mostový P HMP SF 1 × 7,5 5,0 x

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY POUŽITÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ

PL – papírová lepenka
V – netkaná skleněná rohož
G – skleněná tkanina
P – �polyesterové rouno vyztužené 

skleněným vláknem

AL + V – hliníková fólie kašírovaná skleněnou rohoží
AL + G – hliníková fólie kašírovaná skleněnou tkaninou
Al + GM – hliníková fólie kašírovaná skleněnou mřížkou
PAL – poplastovaná hliníková fólie

JMP – jemnozrnný minerální posyp
HMP – hrubozrnný minerální posyp
SF – spalitelná fólie
LOF – lehce odnímatelná fólie
RPV – rouno z polymerních vláken

VYSVĚTLIVKY:

Svaz sdružuje přední výrobce a dodavatele asfaltových pásů v ČR. Základním cílem svazu je šíření 
a podpora vzdělanosti v oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, sdružování zájemců 
o výzkum, vývoj a zkoušení těchto výrobků s důrazem na jejich praktické použití a prosazování 
standardů kvality asfaltových pásů do českých technických norem.

DEHTOCHEMA-TN, a. s., JE ČLENEM  
SVAP – SDRUŽENÍ VÝROBCŮ ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Uvedený přehled aplikací vám umožní rychlou orientaci v sortimentu modifikovaných, oxidovaných a samolepicích asfaltových pásů 
a uvádí příklady použití v modelových situacích; nezohledňuje specifické podmínky a požadavky konkrétní stavby. Před konečným 
rozhodnutím doporučujeme konzultaci s technickým specialistou nebo obchodním manažerem společnosti. Kontakty, stejně jako 
podrobné informace najdete na našich webových stránkách.
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Společnost Dehtochema-TN, a. s., se sídlem v Bělé pod 
Bezdězem je tradiční český výrobce s více než stoletou 
tradicí ve výrobě asfaltový izolačních materiálů. Společnost 
navazuje na výrobní závod DEHTOCHEMA, založený v roce 
1868, kdy byla K. C. Menzelem vystavěna továrna na papír 
a kamenitou lepenku, a na závod BITUMAT, založený v roce 
1875. Po privatizaci v roce 1991 se tito dva tradiční výrobci 
spojili a vznikla společnost DEHTOCHEMA BITUMAT.

V roce 2008 se společnost stala součástí zahraničního 
koncernu TECHNONICOL. Vstup do této skupiny přinesl 
nejen nové znalosti v oblasti zpracování asfaltových hmot, 
ale i přístup k moderním materiálům ze sesterských závodů.

HISTORIE SPOLEČNOSTI DEHTOCHEMA-TN, a. s.

Hlavním předpokladem pro výrobu spolehlivých asfaltových 
pásů je použití vysoce kvalitních vstupních surovin. Proto se 
vedení firmy orientovalo zejména na kontrolu kvality a na 
zachování správných výrobních postupů. Vstupní suroviny 
a  hotové výrobky jsou přísně testovány, aby nedošlo 
k poškození klienta. Systém kontroly kvality je v souladu 
s certifikátem ISO 9001.

Výrobní sortiment je průběžně rozšiřován o další výrobky 
a kompletní technologie podle požadavků trhu a v souladu 
se světovými trendy.
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